RC korok vizsgalata
(2014/2015 1. félév)

Az elkészilt feladatokat még az 6ran a bordacs.sandor@wigner.bme.hu e-mail cimre kell elkildeni!

1. feladat, A prdébapanelen allitsuk G6ssze az alabbi kapcsolast. Az R ellenallas legyen 10 kQ, a C
kapacitas pedig az ismeretlen, barna aramkori elem. U,. bemenetre csatlakoztassuk a myDAQ
mérbkartya AO O illetve AGND (referencia pont) kimenetét, és a fiiggvénygenerator segitségével
kapcsoljunk a bemenetre f=1 kHz frekvenciaju, V,,=1 V-os szinusz jelet. A bemeneti és a
kondenzatoron esé Uy, kimeneti fesziiltséget kapcsoljuk a mérSkartya Al 0+, Al 0- és Al 1+, Al 1-
csatlakozéi kozé. Az oszcilloszkop mindkét csatorndjat kapcsoljuk be, majd allitsuk be a
fesziiltségerdsitést, idGosztast valamint a triggert.

Rogzitsiik mindkét csatornan a fesziiltség id6fiiggését, majd az oszcilloszkop program STOP gombjanak
megnyomasa utan, a LOG gomb segitségével mentsiik el a mért jelalakokat. Az IGOR segitségével
olvassuk be a jeleket. (A loadwaves/tweaks menu bedllitasai: az 6sszes elvalaszto jelet ki kell pipalni,
date format: year.month.day, line containing column label: 2, first line containing data: 5.) A
data/change wave scaling meniivel allitsuk be az idétengely Iépéskézét. (Figyelem az oszcilloszkop
id6alapjanak valtoztatasaval valtozik a skalazas is!) lllessziink szinusz goérbét, és az illesztésbdl
hatarozzuk meg a két jel amplitiddjanak aranyat, illetve a fazisuk kiilonbséget. Szamitsuk ki az
ismeretlen C kapacitast és becsiiljiik meg a mérés hibajat. Végezziik el a fenti mérést 100 Hz-en, 330
Hz-en, 3.3 kHz-en és 10 kHz-en is. A mért amplitidd aranyokat és faziskiilonbségeket a frekvencia
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logaritmusanak fliggvényében abrazoljuk. Miért nevezik ezt a kapcsolast alulateresztd sziir6nek?

Kisérleti korilmények leirasa (hasznalt eszkdzok, mérémiszerek beallitasai, stb.):

<lllessziik be az 1 kHz frekvencian az id6 figgvényében mért jelalakokat!>

A mért amplitudd arany és faziskiulonbség valamint ezek hibdja:

Az amplitido aranybdl valamint a faziskiilonbségbdl szamitott kapacitas értékek és azok hibjja:

<lllessziik be az amplitidd arany és faziskiilonbség gorbéket a mérési frekvencia logaritmusanak
fliggvényében abrazolva!>

Tapasztalatok (3-4 mondatban):

Miért nevezik ezt a kapcsolast a kapcsolast alulatereszt6 sz(ir6nek?



2. feladat, Vizsgaljuk tovabb a fenti aramkort! A bemeneti pontokra f=100 Hz frekvenciaju
négyszogjelet kapcsoljunk. Az oszcilloszkép bedllitdsa utan, mentsiik el a kimeneti jelet. A kisiilési
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gorbékre exponencidlis fiiggvényt illesztve hatdrozzuk meg az id6allandét, majd szamitsuk ki a C
kapacitas értékét ezzel a maddszerrel is.

Kisérleti kortilmények leirdsa (hasznalt eszkd6zok, mérémliszerek beallitasai, stb.):

<200 Hz frekvencian mért jelalakok az id6 fliggvényében, illesztést is mutassuk be a gorbén!>
Az illesztésbdl meghatarozott id6allandd és annak hibaja:

A szamitott kapacitds érték és annak hibdja:

Tapasztalatok (1-2 mondatban):



