IGOR PRO gyakorlé feladatsor
Név (NEPTUN kéd)

Az elkészilt feladatokat az 6ran nev_IGOR.pxp és nev_IGOR.docx formatumban kell elmenteni, majd a
bordacs.sandor@wigner.bme.hu e-mail cimre kell elkiildeni.

1.) Félvezeté anyagokban a toéltéshordozok hdémeérsékleti gerjesztés hatasdra jelennek meg,
koncentraciéjukat klasszikus Boltzman eloszlas hatarozza meg. A félvezeték R ellenallasanak

hémérsékletfiiggését ezért az alabbi formulaval lehet leirni:
E/2

R(T)=R,e"T,

ahol E az aktivacids energia, k~1.38x102% J/K a Boltzman allandé és T az abszolut homérséklet.
Megmértiitk egy anyag ellenallasanak hémeérsékletfiiggését, a mért adatokat az ellenallas.txt fajlba
mentettiik. A fajl 1. oszlopa a mérés idépontjat szekundumban, a 2. oszlop a mér6aramot Amperben, a
3. oszlop az ellenallast Ohmban, a 4. oszlop a homérsékletet Kelvinben, az 5. és 6. oszlopok pedig 0-kat
tartalmaznak. Az aktivacids energia meghatdrozdsahoz olvassuk be a fijlt, és dbrazoljuk az R vs. T
gorbét. Figyeljik meg a hdémérséklet csokkenésével névekvd ellenallast. Kovetkez6 lépésként
linearizaljuk a 1. kifejezést! Abrazoljuk az In(R) vs. 1/T gorbét, és a megfelel6 szakaszra toérténd
egyenesillesztés segitségével hatarozzuk meg az aktivacidos energiat (célszerl Kelvinben megadni).
Formazd a grafikont az 6ran tanult szempontok szerint (jol lathatoéak legyenek a szimbdlumok,
olvashatéak a tengelyfeliratok). A grafikonokat illessziik be ebbe a Word file-ba és adjuk meg az
aktivacids energiat is.



