Egyenaramu mérések
(2014/2015 1. félév)

Az elkésziilt feladatokat még az 6ran a bordacs.sandor@wigner.bme.hu e-mail cimre kell elkildeni!

1. feladat, Kézi multiméter segitségével mérjilk meg a 10 db 5%-0s, névlegesen 3,3 kQ-os
ellendllasokat (vastag, zold ellendllasok 3k3, 5% felirattal).

Jegyezziik fel a hasznalt mérémliszer beadllitasait, felbontasat, soroljuk fel a lehetséges hibaforrasokat,
és becsiljik meg az okozott hiba nagysagat. A mért ellenallas értékeket IGOR-ral készitett tablazatban
foglaljuk Ossze. Végezetiil addjuk meg az atlagos ellenallast és a mért értékek szoérasat. irdsban
értékeljiik a tapasztaltakat!

Kisérleti korilmények leirasa:

<a mért ellenallas értékek tablazatban 6sszefoglalva>
Lehetséges hibaforrasok és az okozott hiba becslése:
Az atlagos ellendllds nagysdga és szdrdsa:
Tapasztalatok (1-2 mondatban):

2. feladat, Ismételjiik meg az el6z6 feladatot a névlegesen 4,7 Q-os ellendllasokkal (vastag, zold
ellendllasok 4R7, 5% felirattal).

Kisérleti kortilmények leirdsa:

<a mért ellenallas értékek tablazatban 6sszefoglalva>
Lehetséges hibaforrasok és az okozott hiba becslése:
Az atlagos ellenallas nagysaga és szérasa:
Tapasztalatok (1-2 mondatban):

3. feladat, Az 4,7 Q-os ellenallasokat mérjiik meg 4-pont modszerrel is. A mérésekhez hasznaljuk a
myDAQ, 5 V-os kimenetét, az dramot mérjilkk a kézi multiméterrel, az ellenalldson esé fesziiltséget
pedig a myDAQ multiméterével. Hasznaljunk dramgeneratoros meghajtast (Rs 2 100 Q)! Prébaljuk ki
az alabbi abrakon bemutatott mindkét kapcsolast.




A miiszerek beallitasait, a hibaforrasokat, és a sont ellénallas értékét jegyezziik fel. A mért ellenallas
értéket addjuk meg tablazatban, szamoljuk ki az atlagukat és a szérasukat. Tapasztalunk-e barmilyen
eltérést a 2. feladathoz képest. Mi lehet az oka?

Kisérleti koriilmények leirdsa:

<a mért ellendllds értékek tablazatban 6sszefoglalva>
Lehetséges hibaforrasok és az okozott hiba becslése:
Az atlagos ellendllds nagysdga és szordsa:
Tapasztalatok (1-2 mondatban):

4. feladat, A 3. feladatban leirt 4-pontos mérést ismételjiik meg az ismeretlen fémszalon, majd
szamitsuk ki annak fajlagos ellenallasat. Elemezziik a kiilonb6z6 hibakat, azok terjedését. A mért
fajlagos ellenallds hogyan viszonyul ismert vezet6anyagok, pl. réz, arany, fajlagos ellendllasahoz?
szorg.: Mi lehet a vezeték anyaga? Mire hasznalhaté?

Kisérleti kortilmények leirdsa:

<a mért ellenallas, hosszusag és atmérd értékek nagysaga és becsilt hibajuk>
Lehetséges hibaforrasok:

A szamitott fajlagos ellenallas nagysaga és hibdja:

Tapasztalatok (2-3 mondatban):

5. feladat, Allitsunk 6ssze 1:1000 aranyu fesziiltségosztét, amit a myDAQ 15 V-os kimenetéhez
csatlakoztassunk. Mérjiik meg és jegyezziik fel a fesziiltségosztét alkotd ellendllasok értékét, illetve az
osztokimenetén esé fesziiltséget. A kimenetet terhel6 fogyaszté hatdsat kiilonb6z6 nagysagu
ellenallasokkal modellezziik (100 Q, 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ). Mérjiik meg a terhel6 ellenallasok értékét és
a rajtuk esd fesziiltséget. irasban értékeljiik a tapasztaltakat!

Kisérleti kortilmények leirdsa:
<a mért ellenallas és feszlltség értékek tablazatban 6sszefoglalva>
Lehetséges hibaforrasok:

Tapasztalatok (2-4 mondatban):



